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SPECIFICHE

Denominazione commerciale Twingo III

Codice modello X07

Commercializzazione dal 2014

Codice motore H4D H4Bt

Cilindrata (cm3) 999 - 899

Alesaggio x corsa 72,2x74,1 mm x 72,2x73,1 mm

Rapporto di compressione 10 : 1

Potenza max (CV) 70 - 90

Coppia massima (Nm) 91 - 135 a 2500 giri/min

Ordine di scoppio 1 - 2 - 3

Tipo trasmissione Manuale 

Numero rapporti 5

Normativa antinquinamento 6

PRESTAZIONI

Velocità massima 151  -  165 km/h

Accelerazione 0-100 km/h 15  -  11 secondi

Consumo (medio Km/l) 23  -  23

> MOTORE <

> FRIZIONE <

CANNE

Quota standard 72 mm

Scostamento ammesso 0,001 ÷ 0,01 mm

Limite usura 0,1 mm

Ovalizzazione 0,07 mm

FASCE

Gioco scanalatura fascia standard

Fascia N. 1 0,020 ÷ 0,070 mm

Fascia N. 2 0,020 ÷ 0,060 mm

Anello raschiaolio 0,020 ÷ 0,065 mm

Distanza estremità standard

Fascia N. 1 0,20 ÷ 0,30 mm

Fascia N. 2 0,40 ÷ 0,60 mm

Anello raschiaolio 0,10 ÷ 0,40 mm

ALIMENTAZIONE

Prodotti Benzina senza piombo minimo 95 RON

Capacità serbatoio 35 litri di cui 5 di riserva

Caratteristiche pompa

Portata pompa 120 l/h

Tensione alimentazione 12 Volt

TESTATA

Planarità testata (mm) 0,03 ÷ 0,20

LUBRIFICAZIONE

Prodotti 5W/30, 10W/40, 10W30

Capacità 4,13 litri

RAFFREDDAMENTO

Prodotti GLACEOL RX tipo D

Capacità 5 litri

Termostato

Inizio apertura 83°C

Fine apertura 95°C

Diametro frizione (mm) 200

SCHEDA TECNICA

RENAULT TWINGO
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Tipo fluido R1234yf

Capacità (g) 510 ± 35

Tipo olio PAG SP 10

Quantità olio (cm3) 135 ± 10

> IMPIANTO FRENANTE <

> CLIMATIZZAZIONE <

> DIMENSIONI E PESI <

> SOSPENSIONI E RUOTE <

> STERZO <

Giri volante 3,9

Diametro sterzata 8,65 m

Dimensioni (mm)

Passo 2492

Lunghezza totale 3595

Larghezza 1875

Altezza 1554

Carreggiata anteriore (15” – 16”) 1454 - 1430

Carreggiata posteriore (15” – 16”) 1444 - 1442

Pesi (kg)

Peso in ordine di marcia 865  -  943

Carico assale anteriore (massimo) 382  -  421

Carico assale posteriore (massimo) 482  -  552

Rimorchio Vietato

Carico portapacchi 60

> CAMBIO <
Cambio manuale a 5 rapporti

Rapportatura

Ponte 14/59

1a marcia 11/41

2a marcia 21/43

3a marcia 28/39

4a marcia 34/35

5a marcia 39/32

Retromarcia 11/39

Liquido cambio

Prodotti TRJ 75W 80W

Capacità 2,8 litri

ANTERIORE

Campanatura (convergenza pari a 0°)  +0°09’ (±0°30’)

Differenza massima fra i lati  0°30’

Incidenza (convergenza pari a 0°)  +7°00’ (±1°00’)

Inclinazione lato sinistro  +14°35’ (±0°20’)

Inclinazione lato destro  +14°35’ (±0°20’)

Convergenza totale +0°26’ (±0°10’)

POSTERIORE

Campanatura assale -2°00’ (±0°30’)

Convergenza totale +0°10’ (±0°12’)

Angolo di spinta +0°00’ (±0°30’)

Ruote e cerchi

Anteriore Posteriore

165/65 R15 185/60R15

185/50R16 205/45R16

Anteriore (a disco autoventilati)

Diametro pistoni 54 mm

Diametro dischi 260 mm

Spessore dischi 22 mm

Spessore minimo dischi 19,8 mm

Spessore minimo pattini (compreso supporto) 8 mm

Posteriore (a tamburo)

Diametro pistoncini 34 mm

Diametro tamburi 203,2 mm

Diametro rettifica massima tamburi 204,4 mm

Spessore minimo ganasce (compreso supporto) 5,5 mm

Pompa freni

Diametro 23,8 mm

Corsa 32 mm

Liquido

Prodotto DOT 4 SAE J1703

Capacità 1,0 litri

SCHEDA TECNICA

RENAULT TWINGO
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generalità

Questa documentazione è destinata ai professionisti della riparazione e agli amatori competenti. Pertanto, alcune infor-
mazioni facilmente deducibili dalla lettura del testo e dall’esame di un disegno non sono state volontariamente fornite
nei dettagli. L’Editore non è responsabile delle conseguenze derivanti da operazioni errate effettuate dal lettore. I dati
contenuti nella presente pubblicazione potrebbero risultare non aggiornati a causa di modifiche nel frattempo adotta-
te dal costruttore.

Generalità pag. 4

1 Motore pag. 6

2 Frizione pag. 48

3 Cambio pag. 51

4 Trasmissione pag. 63

5 Sterzo pag. 66

6 Sospensioni pag. 71

7 Freni pag. 78

8 Impianto elettrico pag. 87

9 Climatizzazione pag. 101

10 Air Bag pag. 105

11 Carrozzeria pag. 109

12 Tempi di manodopera pag. 112
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IDENTIFICAZIONE
TABELLA IDENTIFICAZIONE

NUMERO TELAIO PARABREZZA
Il numero di serie è stampato su un’etichetta adesiva apposta sotto
il parabrezza, sul lato sinistro.

TARGHETTA COSTRUTTORE
La targhetta del costruttore è fissata con due rivetti sul montante
centrale lato passeggero, è ispezionabile dall’esterno dell’abitacolo
aprendo lo sportello.

NUMERO TELAIO
Il numero di serie è stampigliato a freddo sulla traversa del sedile
passeggero. 

Denominazione commerciale Twingo III

Commercializzazione dal 2014

Codice modello X07

Codice motore H4D H4Bt

Potenza max (Cv) 70 a 6.000 giri/min 90 a 5.250 giri/min

Coppia max (Nm) 91 a 2.500 giri/min 135 a 2.500 giri/min

Tipo trasmissione Meccanica

Numero rapporti 5 5

Ubicazione etichetta telaio

Posizione targhetta

Stampigliatura telaio

A

C

C

A

B

B
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SOLLEVAMENTO
Per sollevare il veicolo, posizionare i pattini dei bracci di solleva-
mento come indicato qui di seguito facendo attenzione a non rovi-
nare l’estremità del parafango anteriore e la parte inferiore della
scocca.

TRAINO
Un gancio amovibile è in dotazione alla vettura per il traino su
brevi distanze e con le quattro ruote a terra.
Per fissare il gancio filettato, rimuovere le coperture dai paraurti
anteriore o posteriore e avvitare il gancio nei fori filettati.

4Importante:
Il gancio non deve essere utilizzato per sollevare la vettura.
Durante il traino della vettura non estrarre mai la chiave per evita-
re l’inserimento del bloccasterzo con la conseguente impossibilità di
poter girare il volante.

Descrizione Km/Tempo

Controllo condizioni e usura pattini freni a disco 30.000/1 anno

Controllo condizioni e usura ganasce freni posteriori a tamburo 60.000/2 anni

Controllo corsa freno a mano 30.000/1 anno

Controllo emissioni gas di scarico 30.000/1 anno

Sostituzione filtro carburante 30.000/1 anno

Sostituzione filtro aria 30.000/1 anno

Ripristino livello liquido raffreddamento 30.000/1 anno

Ripristino olio freni 30.000/1 anno

Controllo condizioni cinghia distribuzione 30.000/1 anno

Sostituzione cinghia distribuzione 120.000/5 anni

Controllo condizioni cinghia accessori 30.000/1 anno

Sostituzione cinghia accessori 120.000/5 anni

Controllo impianto iniezione (mediante presa diagnosi) 30.000/1 anno

Controllo livello olio cambio 60.000/2 anni

Sostituzione olio motore e filtro 30.000/1 anno

Sostituzione olio freni 60.000/2 anni

Sostituzione filtro antipolline 30.000/1 anno

Punti sollevamento

Gancio traino anteriore 

PERIODICITÀ DI MANUTENZIONE
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